
system3 EN 15814:2011 +A2:2014 
EN 15814:2011 +A2:2014

Harmonizovaná norma EN 15814:2011 +A2:2014

Notifikovaný
subjekt

Feststellung des Produkttyps: 2007 Kiwa MPA Bautest GmbH Georg-Schumann-Straße 7 , 01187 Dresden

Základní charakteristika Vlastnost
Harmonizovaná

technická specifikace
Vodotěsnost W2A EN 15814:2011 +A2:2014
Schopnost přemostění trhlin CB2 EN 15814:2011 +A2:2014
Odolnost proti vodě vyhovuje EN 15814:2011 +A2:2014
Tažnost při nízkých teplotách vyhovuje EN 15814:2011 +A2:2014
Rozměrová stabilita vyhovuje EN 15814:2011 +A2:2014
Reakce na oheň E EN 15814:2011 +A2:2014
Pevnost v tlaku C2A EN 15814:2011 +A2:2014
Trvanlivost vyhovuje EN 15814:2011 +A2:2014
Odolnost proti dešti R2 EN 15814:2011 +A2:2014
Nebezpečné látky Übereinstimmung mit DIN

15814
EN 15814:2011 +A2:2014

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení
nese výrobce.

Podepsáno jménem výrobce 

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Generální ředitel

[a] Toto prohlášení o vlastnostech je k dispozici v kopii na domovské webové stránce výrobce
[b] Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe.

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

Prohlášení o vlastnostech č.

LE-H71012
Jedinečný identifikační kód typu výrobku

Hydrobit Bitumendickbeschichtung HD 2

Použití
Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti
Hydroizolace spodní stavby proti vodě

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce
BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Web: www.bueho.com
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
E-Mail: office@bueho.at

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

Deklarované vlastnosti
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