BUSSCHER & HOFFMANN TECHNICKY LIST (CS)

Busscher

Stiesni a hydroizolaéni systémy

C € Certifikat ¢. 1023-CPR-0841F Hoffmann

H 94026
Busscher DRAIN 20 PLUS

Produkt Perforovana nopova félie z HDPE s laminaci z geotextilie a s hydroakumulaéni funci

Pouziti Drenazni a hydroakumulaéni vrstva pro zelené stfechy

Diky perforaci je drenazni a hydroakmulaéni vrstva oteviend pro difuzi a Ize ji pouzit také v
inverzni stfeSe.

Baleni 5 roli po 10 m x 2m = 100 m? na pateté
Technické vlastnosti Jednotka Hodnota
Délka m 10
Sitka m 2
+ca. 10 cm Vlies-

Uberstand
Vyska nopu mm 20
PloSna hmotnost g/m2 ca. 800
Pevnost v tlaku kN/m? ca. 150
Kapacita toku vody i = 1 pfi 20 kPa I(s x m) ca. 9
Hydroakumulaéni funkce I/m2 ca. 6
Objem vzduchu mezi nopy I/m2 ca. 14
Teplotni odolnost °C -30 bis +80
Chemické vlastnosti - chemikalienbesténdig
Propustnost vody (EN ISO 11058) m/s ca. 100103
Charakteristicka Sitka otvoru pm ca. 170
Reakce na ohen Trida E

Uvedené hodnoty jsou smérné hodnoty odpovidajici statistické kontrole jakosti a vztahuji se k datu vyroby. Pfi zpracovani a pouziti vyrobku se musi brat zfetel na pfislusné normy,
pravni predpisy, smérnice a stav technické praxe. Zavaznost nemuze byt z Udaju odvozena. Uzivatel musi posoudit a zabezpecit, zda je vyrobek v daném pripadé vhodny, a ze
disponuje platnou verzi technického listu.

Technické zmény vyhrazeny.

obdobi nutno skladovat minimalné 12 hodin pred aplikaci pfi teplotach vy&sich nez +5°C.
Vyvoj, vyroba a odbyt nasich vyrobk se fidi pozadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. “
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