BUSSCHER & HOFFMANN TECHNICKY LIST (CS)

Busscher

Certifikat ¢. 1213-CPR-4942 Hoffmann
C € Stiesni a hydroizolaéni systémy

H 94112
ECOFELT PP-TERMI 150/2

Produkt Netkana geotextilie vyrobena z polyesterovych vidken bez chemického oSetfeni, odolna proti
vrtani
Pouziti « Separacni
Podle normy EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265
Zpracovani volné polozeni, s odpovidajicimi pfesahy
Baleni Role 100 m x 2 m kazda = 200 m? na roli
Zkusebni

Technické vlastnosti metoda Jednotka Hodnota
Plosna hmotnost EN 9864 g/m? 150 (+/-10%)
Tloustka (2 kPa) EN 9863 mm O 64 (-0,192)
Test v tahu (podélné/pricné) EN ISO 10319 kN/m 0(-1,2)/

2 (-1,44)
Prodlouzeni (podélné/pticne) EN ISO 10319 % 50 (- 20%) /50 (-20%)
Index absorpce energie EN ISO 10318 kJ/m? 6 (-0,192)
Zkous$ka statickym prirazem EN ISO 12236 kN ,0 (-0,30)
Zkouska dinamickym priirazem EN ISO 13433 mm 31,8 (+30%)
Charakteristicka velikost otvoru EN ISO 12956 pm NPD
Propustnost vody kolmo k roviné EN ISO 11058 m/s NPD
Pratok vody v roviné (20 kPa) EN ISO 12958 m?/s NPD
Trvanlivost EN 12224 Jahre mind. 5 []

[1] plati pro pudy s hodnotou pH 4 az 9, teplota pod 25 °C. Geotextilie musi byt zakryta do 2 tydnti od aplikace

NPD = nedefinovana hodnota

Uvedené hodnoty jsou smérné hodnoty odpovidajici statistické kontrole jakosti a vztahuji se k datu vyroby. Pfi zpracovani a pouziti vyrobku se musi brat zfetel na pfislusné normy,
pravni predpisy, smérnice a stav technické praxe. Zavaznost nemuze byt z Udaju odvozena. Uzivatel musi posoudit a zabezpecit, zda je vyrobek v daném pripadé vhodny, a ze
disponuje platnou verzi technického listu.

Technické zmény vyhrazeny.

Pokyny pro skladovani: Skladovani v originalnim baleni. Chrarite pfed slune¢nim zafenim (UV) a extrémnimi vnéjsimi vlivy jako jsou napf. extrémni teploty a vihkost. V chladném
obdobi nutno skladovat minimalné 12 hodin pred aplikaci pfi teplotach vy&sich nez +5°C.
Vyvoj, vyroba a odbyt nasich vyrobk se fidi pozadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. *
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