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bueho.pdf.dop.nr

bueho.pdf.dop.code

Busscher

Hoffmann

Waterproofing Systems

LE-H51059-04 BARUPLAN SUPER KVD E 55 K GW

bueho.pdf.dop.usage

o TObbrétegl tetészigetelési rendszer felsd rétege

bueho.pdf.dop.company
BUSSCHER & HOFFMANN GmbH

bueho.pdf.dop.assesment
system2+

Tel.: +43 7223 823 23 0
E-Mail: office@bueho.at

A-4470 (AT) Fabrikstrae 2
Web: www.bueho.com

EN 13707:2004 + A2:2009

bueho.pdf.dop.harmonized_norm

EN 13707:2004 + A2:2009

bueho.pdf.dop.notified_body

1139 WIEN-ZERT RinnbdckstralRe 15, A-1110 Wien

bueho.pdf.dop.certificate

1139-CPR-0027/06

bueho.pdf.dop.declared_performance
bueho.pdf.dop.charachteristics

Vizzarésag

Kuls6 tlizzel szembeni viselkedés

Tlzallésag

Varrat nyirészilardsaga

Huzoszilardsag hossz / kereszt irany
Szakadasi nyulas

Utéssel szembeni ellenallas

Statikus terhelhet6ség

Tovabbszakité ellenallas hossz / kereszt irany
Hideghajlithatésag

Hideghajlithatosag mesterséges oregités utan
Veszélyes anyag

bueho.pdf.dop.footer_text

bueho.pdf.dop.before_signing

%M

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
bueho.pdf.dop.general_manager

bueho.pdf.dop.a_text
bueho.pdf.dop.b_text

bueho.pdf.dop.performance bueho.pdf.dop.spec
bueho.pdf.dop.attribute.val.bestanden EN 13707:2004 + A2:2009
Broof t1 '] EN 13707:2004 + A2:2009
E EN 13707:2004 + A2:2009
= 500 N/50mm EN 13707:2004 + A2:2009
1000/800 (+200/£100) N/50mm EN 13707:2004 + A2:2009
50/50 (+10/£10) % EN 13707:2004 + A2:2009
NPD EN 13707:2004 + A2:2009
NPD EN 13707:2004 + A2:2009
220/220 (£50/+50) N EN 13707:2004 + A2:2009
-20 °C EN 13707:2004 + A2:2009
-15 EN 13707:2004 + A2:2009
bueho.pdf.dop.attribute.val.keine  EN 13707:2004 + A2:2009

[1] A "kiilsé tiizzel " egy rendszer ag. Ezért nem szerepel az egyes termékek teljesitmény tulajdonsagai kézott
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