BUSSCHER & HOFFMANN TERMEKADATLAP (HU)

Busscher

C € Tanusitvany szama 1139-CPR-0027/06 Ho.ﬂmann

Waterproofing Systems

H 51059
BARUPLAN SUPER KVD E 55 K GW

Termék Elasztomerbitumenes lemez poliészterfatyol hordozéval.

Felsé oldal Konny( feluletvédelem (vilagossziirke pala) 8 cm hegeszthet6 atfedésavval (félia).
Also oldal Folia

Alkalmazas o TObbrétegl tetészigetelési rendszer felsd rétege

Kovetelmény EN 13707

Felhasznalas Langhegesztés.

A hosszoldali atfedés min. 8 cm, a végtoldas min. 10 cm atfedéssel késziil.

Csomagolas 18 tekercs raklaponként, tekercsenként 7,5m x 1m, azaz 135 m? raklaponként

Vizsgalati
Termék tulajdonsagok eljaras Egység Erték
Tekercs hossza EN 1848-1 m 7,5
Tekercs szélessége EN 1848-1 m 1,00
Egyenesség EN 1848-1 mm/10m <20
Fellletegységre es6 tomeg EN 1849-1 kg/m? 6,0 (£0,3)
Vastagsag EN 1849-1 mm 5,2 (+0,2)
Vizzarésag EN 1928 megfelel
Kiilsé tlizzel szembeni viselkedés EN 13501-5 Osztaly Broof t1 ]
Tlzall6sag EN 13501-1 Osztaly E
Varrat nyiroszilardsaga EN 12317-1 N/50mm 2 500
Huzoszilardsag hossz / kereszt irany EN 12311-1 N/50mm 1000/800 (+200/£100)
Szakadasi nyulas EN 12311-1 % 50/50 (£10/£10)
Utéssel szembeni ellenallas EN 12691 mm NPD
Statikus terhelhet6ség EN 12730 kg NPD
Tovabbszakité ellendllas hossz / kereszt irany EN 12310-1 N 220/220 (£50/+50)
Méretallandosag EN 1107-1 % <10,6]
Hideghajlithatosag EN 1109 °C -20
Hoéallésag EN 1110 °C 100
Hideghajlithatosag mesterséges dregités utan EN 1109 -15
Paradiffuzios ellenallas EN 1931 ] NPD

[1] Rendszervizsgalat szerint
NPD = Nincs megadva teljesitmény
A megadott értékek a mindségellenérzési statisztikara alapozottak és a termék gyartasi datumara vonatkozik. Az ajanlott felnasznalasi terliletek a szabvanyok, a tapasztalatok és
egyéb szabalyozasok alapjan lettek kidolgozva. Kotelezettségvallalasok miatt ezektdl eltérni nem lehet. A felhasznalo feleléssége meghatarozni, hogy a termék az adott feladatra
megfelelé-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verzidjaval rendelkezik.
Miiszaki valtoztatas jogat fenntartjuk.

Raktarozasi kovetelmények: A termékekett védeni kell az allandd napsugarzastol és a rendkiviili kiilsé behatasoktdl (h6, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hémérséklet
tartésan +5°C alatt van) a tekercseket felhasznalas el6tt legalabb 12 6ran at temperalt (+5°C) helyen célszer tarolni.
Termékeink fejlesztése, eléallitasa és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint torténik.
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