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Bauwerksabdichtung  gegen 
drückendes Wasser und Radon

Konstruktion: Bauwerksabdichtung
Untergrund: Ortbeton oder Betonfertigteilbauweise

1 Voranstrich
1A HYDROBIT HV 
1B BÜSCHERIT BV

2 Abdichtung, 1. Lage

3 Abdichtung, 2. Lage

4 Schutzschicht
BÜSSCHER BARUPLAN GG E 40 KSK CLASSIC 
Elastomerbitumenbahn

5 Schutzkappe BÜSSCHER BARUPLAN KV E 45 K 

6 Klemmschiene 
mechanisch befestigt und überklebt mit 
BÜSSCHER BARUPLAN KV E 45 K  

7 Perimeterdämmung Wand
XPS-G 30 
Extrudierter Polystyrolschaumstoff

8 Perimeterdämmung unter 
Bodenplatte

XPS gemäß Statik 
Extrudierter Polystyrolschaumstoff

9 Bautenschutz BÜSSCHER GMS-NOPPENBAHN 08

10 Unterbeton
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Eintauchtiefe bis 4 m
BÜSSCHER BARUPLAN KV E 45 K 
Elastomerbitumenbahn

Eintauchtiefe 4 bis 8 m
BÜSSCHER BARUPLAN SUPER KV E 55 K 
Elastomerbitumenbahn

Eintauchtiefe bis 4 m
BÜSSCHER BARUPLAN KV E 45 K 
Elastomerbitumenbahn

Eintauchtiefe 4 bis 8 m
BÜSSCHER BARUPLAN SUPER KV E 55 K 
Elastomerbitumenbahn

Der  empfoh lene Sys temaufbau wurde au f  Bas is  von Normen,  R ich t l in ien ,  Rechtsvorschr i f ten  
und unseren Er fahrungen,  zum angegebenen Datumsstand,  fü r  den Rege l fa l l  e rs te l l t .  E ine
Verb ind l i chke i t  aus  den Angaben fü r  den jewe i l igen  E inze l fa l l  kann n ich t  abge le i te t  werden.
Es  ob l ieg t  dem Anwender  d ie  E ignung im konkre ten  Anwendungsfa l l  zu  p rü fen .  Techn ische
Änderungen vorbeha l ten .                                                                              BW 03_2019-09
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