BUSSCHER & HOFFMANN KARTA TECHNICZNA (PL)

Busscher

C € Certyfikat nr 1139-CPR-0027/06 Hoffmann

Waterproofing Systems

H 51059
BARUPLAN SUPER KVD E 55 K GW

Produkt Papa elastomerobitumiczna (SBS) na osnowie z wtokniny poliestrowej

Gérna strona Lekka ochrona powierzchni (biaty tupek) z 8 cm paskiem bez posypki do zgrzewania
(zabezpieczony folig)

Dot Folia

Stosowanie » Wierzchnia warstwa w wielowarstwowych bitumicznych systemach dachowych

Standard EN 13707

produktu

Podanie Zgrzewanie

zakfady wzdtuzne min. 8 cm, zaktady poprzeczne min. 10 cm

Opakowanie 18 rollki kazda 7,5m x 1m = 135 m? na palecie

Metoda
Charakterystyka testowania Jednostka Wynik
Dtugosc¢ EN 1848-1 m 7,5
Szerokosé EN 1848-1 m 1,00
Prostoliniowosé EN 1848-1 mm/10m <20
Gramatura EN 1849-1 kg/m? 6,0 (x0,3)
Grubosé EN 1849-1 mm 5,2 (+0,2)
Wodoszczelnosé EN 1928 potwierdzono
Odporno$é na dziatanie ognia zewnetrznego EN 13501-5 Klasa Broof t1 ]
Reakcja na ogien EN 13501-1 Klasa E
Wytrzymatos¢ ztgcza (wytrzymatos¢ na Scinanie) EN 12317-1 N/50mm 2 500
Maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz / w poprzek EN 12311-1 N/50mm 1000/800 (+200/£100)
Wydtuzenie EN 12311-1 % 50/50 (£10/+10)
Odpornosé na uderzenia EN 12691 mm NPD
Odpornos¢ na obcigzenia statyczne EN 12730 kg NPD
Odpornosé na rozdarcie (gwozdziem) wzdtuz / w poprzek EN 12310-1 N 220/220 (£50/+50)
Stabilno$¢ wymiarowa EN 1107-1 % <10,6]
Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C -20
Odpornos¢ na sptywanie EN 1110 °C 100
Gietkos¢ w niskiej temperaturze po sztucznym starzeniu  EN 1109 -15
Przenikanie pary wodnej EN 1931 v} NPD

[1] Zgodnie z badaniem sytemu
NPD = wartos¢ uzytkowa nie jest okreslona
Podane wartosci sg warto$ciami wskaznikowymi, opierajacymi sie na wynikach statystycznej kontroli jakosci. Zalecane zakresy uzytkowania opracowano na podstawie do$wiadczen
, norm i regulaminéw. Nie sg one jednak wigzace.
Informacje moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Przechowywanie: Produkty musza by¢ przechowywane w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed promieniowaniem stonecznym i silnymi wptywami zewnetrznymi takimi jak
wysoka lub niska temperatura, wilgo¢ itp. W zimnych porach roku produkty musza byé przechowywana w temperaturze dodatniej (+5°C) minimum na 12 godzin przed ich
zastosowaniem.

Rozwoéj, produkcja i sprzedaz naszych produktéw zgodne z norma ISO 9001.
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