BUSSCHER & HOFFMANN TEHNICNI LIST (SL)

C € Certifikat $t. 1139-CPR-0027/06

H 51059

BARUPLAN SUPER KVD E 55 K GW

Busscher

Hoffmann

Waterproofing Systems

Proizvod Elastomerni polimerni SBS bitumenski trak z viozkom iz poliestrskega filca

Zgornja stran Lahka povrsinska zascita (granulat v belo sivi barvi) z 8 cm robom za varjenje (folija)
Spodnja stran Folija

Uporaba o Zaklju¢ni sloj za vecslojne krovne bitumenske sisteme

Standard EN 13707

proizvoda

Vgradnja Varjenje z gorilcem

VzdolZni preklop min. 8 cm, pre€ni preklop min. 10 cm

Pakiranje 18 rola dimenzija 7,5m x 1m = 135 m? po paleti
Metoda
Lastnosti izdelka testiranja
DolZina EN 1848-1
Sirina EN 1848-1
Ravnost EN 1848-1
Povrsinska masa EN 1849-1
Debelina EN 1849-1
Vodotesnost EN 1928
Ucinek zunanjega ognja EN 13501-5
Odziv na ogenj EN 13501-1
Strizna trdnost spojev EN 12317-1
Natezna trdnost vzdolzno/pre¢no EN 12311-1
Raztezek pri pretrgu EN 12311-1
Odpornost proti udarcu EN 12691
Odpornost proti staticni obremenitvi EN 12730
Odpornost na trganje vzdolzno/pre¢no EN 12310-1
Dimenzijska stabilnost EN 1107-1
Upogljivost pri nizki temperaturi EN 1109
Odpornost proti te€enju pri poviSani temperaturi EN 1110
Upogljivost pri nizki temperaturi po umetnem staranju EN 1109
Paroprepustnost EN 1931

Enota
m
m
mm/10m
kg/m?
mm

Razred
Razred
N/50mm
N/50mm
0/0
mm
kg
N
0/0
°C
°C

Vrednost
7,5
1,00
<20
6,0 (£0,3)
5,2 (+0,2)
opravil
Broof t1 y
E
2 500
1000/800 (+200/£100)
50/50 (£10/£10)
NPD
NPD
220/220 (+50/+50)
<10,6|
-20
100
-15
NPD

[1] v skladu s certificiranim sistemom

NPD = Vrednost ni doloena

Navedene vrednosti temeljijo na statistithem nadzoru kakovosti in se nana$ajo na datum izdelave. Glede uporabe in obdelave je treba upostevati standarde, zakonske dolocbe,

smernice in stanje tehnike. |z informacij ni mogoce izpeljati odgovornosti. Odgovornost je uporabnik za oceno primernosti izdelka v predmetu in za zagotovitev, da ima veljavno

razli¢ico tehni¢nega lista.
Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb.

Informacije o skladi$¢enju: Izdelke je treba hraniti v originalni embalazi, zas¢itene pred sonéno svetlobo, UV sevanjem in ekstremnimi zunanjimi vplivi, kot so vro¢ina, mraz, viaga in

podobno. V hladni sezoni pred uporabo shranite vsaj 12 ur brez zmrzali (+ 5 ° C).

Razvoj, proizvodnja in prodaja nasih izdelkov poteka v skladu z ISO 9001.

Datum izdaje: 22.10.2026
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