
system2+ EN 13967:+A1:2017

Harmonizirani standard EN 13967:+A1:2017

Priglašeni organ 0799 KIWA MPA Bautest GmbH, TBU Gutenbergstraße 29 , D-48268 Greven

Certifikat o skladnosti kontrole tovarniške proizvodnje 0799-CPR-304

Pomembne lastnosti Lastnost
Harmonizirana tehnična

specifikacija
wasserdicht W1 EN 13967:+A1:2017

Požarna reakcija E EN 13967:+A1:2017
≥ 310 / ≥ 260 N/50 mm EN 13967:+A1:2017

keine Perforation 
bei 20 kg/24 h

EN 13967:+A1:2017

NPD EN 13967:+A1:2017
wasserdicht EN 13967:+A1:2017
wasserdicht EN 13967:+A1:2017
≥ 450 mm EN 13967:+A1:2017

≥ 215 / ≥ 225 N EN 13967:+A1:2017
NPD EN 13967:+A1:2017

Lastnosti proizvoda navedenega zgoraj so v skladu z navedenimi lastnostmi. Zgoraj navedeni proizvajalec je
izključno odgovoren za pripravo in izdajo te izjave o lastnostih.

Za proizvajalca in v njegovo ime podpisal 

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Direktor

[a] Ta izjava o lastnostih je dostopna na spletni strani proizvajalca
[b] Glede uporabnosti za določene namene in obdelave je treba ustrezno upoštevati tehnične standarde, zakonske določbe in smernice.

IZJAVA O LASTNOSTIH

V skladu s Prilogo III Uredbe (EU) Br. 305/2011

Izjava o lastnostih št.

LE-H94053-02
Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda

Büsscher GMS-Noppenbahn 08/2.0

Namen

Ime, kontaktni podatki proizvajalca
BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Web: www.bueho.com
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
E-Mail: office@bueho.at

Sistem ocenjevanja in preverjanja o nespreminjanju kakovosti

Objavljena lastnost
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