BUSSCHER & HOFFMANN TEHNICKI LIST PROIZVODA (SR)

Busscher

C € Sertifikat br. 1139-CPR-0027/06 Hoffmann

Waterproofing Systems

H 51059
BARUPLAN SUPER KVD E 55 K GW

Proizvod Elastomerna (SBS) bitumenska membrana sa uloSkom od poliesterskog filca

Gornja strana Mineralni posip (svetlo sive $krilj), uz prostor Sirine 8 cm za uzduzne preklope, pokriven folijom
Donja strana Folija

Primena e Zavrsni sloj u viSeslojnom hidroizolacionom krovnom sistemu

Prema EN 13707

Ugradnja Varenje celom povr§inom.

Uzduzni preklopi 28 cm, poprecni preklopi 210 cm

Pakovanje 18 rolne dimenzije 7,5m x 1m = 135 m? po paleti

Jedinica
Tehnicke karakteristike Metod mere Vrednost
Duzina rolne EN 1848-1 m 7,5
Sirina rolne EN 1848-1 m 1,00
Pravost pruzanja EN 1848-1 mm/10m <20
Masa po jedinici povrsine EN 1849-1 kg/m? 6,0 (£0,3)
Debljina EN 1849-1 mm 5,2 (+0,2)
Vodonepropusnost EN 1928 zadovoljava
Zapaljivost na pozar spolja EN 13501-5 Klasa Broof t1 ]
Reakcija na plamen EN 13501-1 Klasa E
Otpornost spojeva na smicanje EN 12317-1 N/50mm 2 500
Prekidne sile uzduzno-poprec¢no EN 12311-1 N/50mm 1000/800 (+200/£100)
Izduzenje uzduzno-popre¢no EN 12311-1 % 50/50 (£10/£10)
Otpornost na udarac EN 12691 mm NPD
Otpornost na staticko opterecenje EN 12730 kg NPD
Otpornost na kidanje uzduzno-popre¢no EN 12310-1 N 220/220 (£50/+50)
Dimenziona stabilnost EN 1107-1 % <10,6]
Savitljivost na niskoj temperaturi EN 1109 °C -20
Otpornost na visoke temperature EN 1110 °C 100
Savitljivost na niskoj temperaturi nakon vestackog starenja EN 1109 -15
Paropropusnost EN 1931 ] NPD

[1] prema ispitanom sistemu

NPD = nije izmereno

Prikazane vrednosti zasnovane su na statistickoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Prilikom ugradnje potrebno je pridrzavati se svih vazecih tehnickih normativa kao i opstih
gradevinskih principa, $to uklju¢uje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje vazece verzije ovog tehnickog lista.
Podlozno promenama bez prethodne najave.

Uslovi skladistenja: Proizvod mora biti skladisten u originalnom fabrickom pakovanju, u vertikalnom poloZaju i zasticene od direktnog uticaja sunca, UV zracenja i ekstremnih
vremenskih uslova kao $to su toplota, hladnoca, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladistiti min. 12 sati u meduskladistu gde nema
smrzavanja (+5°C).

Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom 1SO 9001.
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